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23280; 23301; 23302;

Nuavo Kombidl. 5 cm

Dlažba Íčko s fázou 10 cm 22032; 22033; 

Drops 10 cm 22048; 

Cupro Verde VG4 

Parketová dlažba 20x20x6 cm

Classic VG4 Kombidlažba 5 cm *

22729; 22730; 22731; 22732; 22812;

22746; 22750; 22753; 22754; 22785; 

39,9x39,8x8 cm

29,9x29,9x12 cm

23201; 23202; 23203; 23204; 23205; 23373;

Nuavo Natur Kombidl. 5 cm 23206; 23207; 23208; 23209; 23210; 23374;

Nuavo Natur Antik Kombi. 5 cm

22214; 

Öko Plus VG4 8 cm 22222; 22223; 22224; 22431; 22432; 22433; 22998;

Öko Plus VG4 10 cm

Classic VG4 30x20x10 cm

Zatrávňovacia dlažba Dribbs

Zatrávňovacia dlažba Topdrain

Cano VG4 Kombidl. 6 cm *

Moya Kombidl. 5 cm *

23059;

22685;

23005;

23004;

22999; 23000; 23001; 23002;

23018; 23019; 23020; 23021; 23192;

21663; 21664; 21665; 21666; 22142; 

Nuavo schodový stupeň 50 cm 23226; 23227; 23228; 23229; 23230; 23231;

Arret Öko B20 VG4 Kombi. 8 cm 23294; 23303; 23304;

Arret Öko B20 VG4 Kombi. 6 cm*

Vlnovková Dlažba 8 cm   20163; 20164; 22409;

Triad VG4 * 20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 20863**; 21207; 21233; 21234; 21340; 23145; 23146; 23147; 23148;

Viano * 20648; 20645; 20646; 20647; 21216;

Sigma kocka 7,8x7,8x8 cm

Cadea B30 VG4 8 cm *

Capris Kombidlažba 7 cm

21415; 21416; 21417; 21418; 21587; 22099; 22100; 22101; 23008;

Sigma Riemchen 23,8x7,8x8 cm

Arret B25 VG4 Kombidl. 8 cm *

21764; 21765; 21766; 22484; 22485; 22486; 22713; 

Grado kocka 7,8x7,8x8 cm

21667; 21668; 21669; 21792; 21793;

21670; 21671; 21672; 21794; 21795;

21788; 21789; 22038; 22039; 

Riemchen Grado 23,8x7,8x8 cm 21790; 21791; 22040; 22041; 

Trentino 20156; 20155; 20157; 20158; 21343;

Öko Plus 20123; 20122; 20124;

Verde 20120;

Dlažba Íčko s fázou a bez fázy 8 cm 20018; 20019; 20016; 20793; 20748;

Linea schodový stupeň 50 cm 20704; 21091;

Sigma VG4 20762; 20763; 20764; 20765; 20766; 20768; 20769; 20770; 

Classic VG4 Dlažba 20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550; 20840; 20893; 20910; 21176; 21833;

Grado VG4 20784; 20785; 20786; 20787; 20788; 20789; 20791; 20790;

K&K Dlažba 20146; 20145;

Trentino Antik 20160; 20159; 20161; 20162; 21344;

Arret B15 VG4 Kombidl. 6 cm * 20681; 20716; 20717; 20794; 20866; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;

Arret B15 VG4 Kombidl. 8 cm 20820; 20821; 20822; 21147; 21158; 21226; 21309;

Arret B15 VG4 Kombidl. 10 cm 20682; 20795; 20775; 21148; 21180;

23238; 23239; 23240; 23241; 23242; 23375;
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Dlažba z betónu

Piazza * 20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;

Monarchia dlažba 20148; 20151; 20149; 20742; 20147; 20150;

2

Arret B20 VG4 Kombidl. 6 cm * 21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21523**; 21524**; 21961;

Arret B20 VG4 Kombidl. 8 cm 21405; 21406; 21407; 21408; 22255; 23007;

Capris Kombidlažba 5 cm

Názov tovaru: Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu

Piazza Grado * 20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210,

Parketová dlažba 20x10x6 cm 20014; 20011; 20015; 22725; 22726; 22727; 22728; 

Vlnovková Dlažba 6 cm 20004; 20005; 20284;

Šesťhranná dlažba 20009; 20006; 20010;

Grado VG4 Kombidlažba 8 cm 21022; 21023; 21024; 21025; 21026; 22037; 

Sigma VG4 Kombidlažba 8 cm 21017; 21018; 21019; 21020; 21021; 22036; 

21330; 21331; 21332; 21436; 21437; 21438; 22481; 22482; 22483; 22712; 
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miesto a dátum vystavenia

Vysvetlenie výkonov
001 _1338_20130701_W

Odpor sklzu a šmyku

Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto 

vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.

Podstatné znaky

Výkon
harmonizovaná tech. 

Špecifikácia

Správanie sa pri požiari trieda A1 trieda A1 trieda A1 96/603/EU

Weninger Thomas / kvalitatívny manažment

Správanie sa pri pôsobení 

požiaru z vonku
- -

EN 1338:2003

+ AC2006

Hranica pevnosti

dostatočný

trieda 3 (D)

dostatočný -

Tepelná vodivosť

Uvoľňovanie azbestu

-

dostatočné 2000/553/EU

NPD NPD -

Použitie ako podlahová krytina vo voľnom priestranstve, v miestnostiach a na strechách                 

podľa EN1338/2007

Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf

Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4

Weppersdorf, 20.01.2026

** keďže ako multiformát vydaný, platí pre tento artikel aj LE 007_1339_20130701_W

splnená splnená -

neobsahuje neobsahuje

trieda 3 (D)

neobsahuje

ako podl. krytina vo 

voľnom priestore

ako podl. krytina v 

priestoroch
ako krytina na strechách

* keďže ako multiformát vydaný, platí pre tento artikel aj LE 004_1339_20130701_W

10

meno a funkcia

podpis

Trvanlivosť

9

Vysvertlený výkon:
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